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Tabla 1:   
Especialistas que elaboraron el Informe Técnico Sustentatorio del Proyecto denominado 
“Cerramiento de la sala de filtros”. 

NOMBRE 
(ESPECIALIDAD) 

CAPÍTULOS EN LOS 
QUE PARTICIÓ FIRMA 

Luis Janampa Mateo 

Ingeniero Industrial 
  

Gino Burneo Mayo 

Biólogo 
  

Carlos Rios del Águila  

Ingeniero Químico 
  

Judith Taipe Fundes 

Geógrafa 
  

Clemente Otta Rivera 

Sociólogo 
  

Fuente: Calidad y Ambiente S.A.C. 
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CAPÍTULO I: DATOS GENERALES 

 
1.1. Nombre del proyecto 

Cerramiento de la sala de filtros. 

1.2. Nombre del titular o proponente 

Se presentan los datos generales de la empresa Arca Continental Lindley S.A. 

Tabla 2:  

Datos generales de la empresa 

Nombre de la empresa y/o Razón Social Arca Continental Lindley S.A. 

RUC 20101024645 

Número de Partida Registral 13834955 

Zona Registral IX 

Sede Lima 

Fuente: Arca Continental Lindley S.A Planta Zárate 

En el Anexo 1: Partida registral de la propiedad inmueble. 

En el Anexo 5: Licencia de funcionamiento. 

 

1.3. Representante legal 

En el Anexo 2: DNI del representante legal.   

En el Anexo 3: Vigencia de poder del representante legal.  

 
Tabla 3:  
Datos del representante legal 

Representante legal Fabiola Milagros Freundt Gomez  

DNI del representante legal 41989405 

N° de Partida del Poder Vigente 11010787 

Zona registral IX, Oficina registral de Lima 

Fuente: Arca Continental Lindley S.A Planta Zárate 

 

1.4. Datos de la consultora 

Se presentan los datos de la consultora ambiental Calidad y Ambiente S.A.C 

Tabla 4: 
Datos de la consultora ambiental 

Nombre de la empresa y/o Razón Social Calidad y Ambiente S.A.C. 

RUC 20462557711 

Número de registro 115 

Representante legal Rene Antonio Mayo Pérez 

DNI del representante legal 08242301 

Fuente: Calidad y Ambiente S.A.C. 
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En el Anexo 4: Inscripción de la consultora ambiental. 

1.5. Ubicación 

El proyecto que se propone mediante este ITS se desarrollará dentro de las instalaciones de 

Planta Zárate propiedad Arca Continental Lindley S.A., el cual se encuentra ubicado el Jr. 

Cajamarquilla N° 1241, Urb. Zárate, distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y 

departamento de Lima. 

Se presentan las coordenadas de ubicación de la planta industrial. 

Tabla 5: 
Coordenadas de ubicación de la Planta 

VÉRTICE 
COORDENADA UTM – WGS 84 

NORTE ESTE ZONA ELEVACIÓN 

A 8670209 0283124 

18L 215 m.s.n.m 

B 8670218 0282966 

C 8670485 0282983 

D 8670475 0283051 

E 8670341 0283032 

F 8670330 0283127 

 

Fuente: Resolución Directoral N° 185-2023-PRODUCE/DGAAMI 
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1.6. Marco legal 

Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 (13/10/2005). 

Establece que: el causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una 

persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las 

medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda o, cuando lo 

anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, sin 

perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. 

Modificatoria de la Ley General del Ambiente, D.L. N° 1055 (27/06/2008). 

Modifica los artículos: 32º, 42º, 43º y 51º de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N° 28245 (08/06/2004). 

Establece el aseguramiento del cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades 

públicas y fortalecer los mecanismos de transectorialidad en la gestión ambiental a las 

entidades sectoriales, regionales y locales en el ejercicio de sus atribuciones ambientales en 

el país. 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 27446 

(23/04/2001).  

Establece un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas, y alcances de las 

evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión, así como los mecanismos que 

aseguren la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental. 

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 (10/04/2001). 

Establece el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva 

a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados 

y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, D.L. N° 1278 (23/10/2016). 

Establece los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su 

conjunto, con la finalidad de propender hacia la maximización constante de la eficiencia en el 

uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económico, 

sanitaria y ambientalmente adecuado. 
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Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, D.S. N° 014-

2024-MINAM (03/12/2024). 

Regula el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), el que se 

constituye sobre la base de las instituciones estatales, órganos y oficinas de los distintos 

ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, 

regional y local que ejerzan competencias, atribuciones y funciones en materia de ambiente y 

recursos naturales. 

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, D.S. 

N° 019-2009 MINAM (25/09/2009). 

Establece la efectiva identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de 

los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por 

medio de proyectos de inversión, así como de políticas, planes y programas públicos a través 

del Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales. En el artículo 30 del reglamento referido, 

se indica que el Estudio Ambiental aprobado, debe ser actualizado por el titular en aquellos 

componentes que lo requieran, al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto y por 

periodos consecutivos y similares. 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. D.S N° 014-2017-MINAM (21/12/2017).  

Reglamenta el D.L N° 1278, a fin de asegurar la maximización constante de la eficiencia en el 

uso de materiales, y regular la gestión y manejo de residuos sólidos. 

Política Nacional del Ambiente al 2030, mediante D.S. Nº 023-2021-MINAM (22/07/2021). 

La PNA 2030 se articula en 9 objetivos prioritarios, alineados con estándares internacionales 

como la OCDE y los ODS. Cada objetivo contiene líneas estratégicas, indicadores e 

instrumentos operativos, con enfoque en resultados medibles. 

Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno. 

D.S. N° 017-2015-PRODUCE (06/06/2015) y Modificación del Reglamento de Gestión 

Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno. D.S. N° 006-2019-

PRODUCE (27/06/2019). 

Promueve y regula la gestión ambiental, la conservación y aprovechamiento sostenible de 

recursos naturales en el desarrollo de las actividades de la industria manufacturera y de 

comercio interno, así como de los instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos y 

medidas para proteger la salud, y los lineamientos de estrategia, para alcanzarlos 
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progresivamente. En el artículo N° 51 del presente reglamento se indica que el titular debe 

actualizar la DIA, el EIA-sd o EIA-d, en aquellos componentes que lo requieran, al quinto año 

de iniciada la ejecución del proyecto y por periodos consecutivos y similares. 

Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire y establecen disposiciones 

complementarias D.S. N° 003-2017-MINAM (07/06/2017). 

Establece los estándares nacionales de calidad ambiental de aire para proteger la salud, y los 

lineamientos de estrategia, para alcanzarlos progresivamente. 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, D.S. Nº 085-

2003- PCM (30/10/2003). 

La presente norma establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los 

lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de 

vida de la población y promover el desarrollo sostenible. 

Aprueban la Guía para la aplicación de la Jerarquía de Mitigación en el marco del 

Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, R.M. N° 209-2024-MINAM 

(16/07/2024). 

La normativa establece principales criterios y lineamientos generales para la aplicación de la 

Jerarquía de Mitigación durante el diseño del proyecto, así como en el marco de la 

elaboración, evaluación del estudio ambiental que se encuentra comprendido en el SEIA. 

Aprueban el Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la 

Industria Manufacturera y Comercio Interno, Decreto Supremo N.° 014-2022-PRODUCE 

y su modificatoria Decreto Supremo N.° 012-2024-PRODUCE (09/08/2024). 

Establece los mecanismos de participación ciudadana aplicables para los Instrumentos de 

Gestión Ambiental y se modifica el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 

Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-2015-

PRODUCE, y el Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la 

Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-2022-

PRODUCE. 
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CAPÍTULO II: CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO CON IGA APROBADO 

2.1. Descripción del área de influencia del proyecto. 

En la Actualización del IGA aprobado, el área de influencia del proyecto abarca dos (02) 

categorías, el Área de Influencia Directa (AID) y el área de Influencia Indirecta (AII). Respecto 

a ello, no se está considerando una modificación en las áreas de influencia ya definidas, 

debido a que en el ITS actual únicamente se está considerando el cerramiento de la sala de 

filtros, siendo esta un área auxiliar que se encuentra implementada dentro de la planta, por lo 

que no se realizarán mayores modificaciones de las áreas existentes ni un crecimiento de la 

planta industrial. 

Área de Influencia Directa: 

En la Actualización del IGA aprobado se consideró una proyección de 250 metros al entorno 

de la Planta Zárate tomando como referencia el perímetro de la planta, por lo que el AID tiene 

una extensión de 165,946 m2. Esta área no se modificará. 

Área de Influencia Indirecta: 

En la Actualización del IGA aprobado se consideró una proyección de 150 metros adicionales 

a los ya establecidos en el AID, por lo que el AII tiene una extensión de 306,306 m2. Esta área 

no se modificará. 

Figura 1: 

Mapa del Área de Influencia Directa de la Planta 

 
Fuente: Resolución Directoral N° 185-2023-PRODUCE/DGAAMI 
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2.2. Descripción de componentes y proceso actual del proyecto. 

2.2.1. Descripción de componentes actuales del proyecto 

El área de filtros de la zona de tratamiento de agua se encuentra debidamente delimitada y 

separada de otras áreas, sin embargo, actualmente está expuesta a la intemperie, lo que la 

somete constantemente al polvo y a otras condiciones climáticas adversas, debido a esto se 

plantea la necesidad de realizar su cerramiento, con el fin de protegerla y asegurar el 

mantenimiento de un entorno limpio y seguro. 

Figura 2: 

Área de filtros de se desea cerrar – antes del ITS. 

 
Fuente: Arca Continental Lindley S.A. Planta Zárate 

2.2.2. Consumo de recursos actual de la planta 

2.2.2.1. Consumo de energía eléctrica  

Según lo declarado en la Resolución Directoral N° 185-2023-PRODUCE/DGAAMI, que 

aprobó la Actualización de la Planta Zárate, la cantidad de energía eléctrica consumida por 

la planta industrial es de 769,279.40 Kwh/mes en promedio y es abastecida por la empresa 

Enel S.A. 

 
Tabla 6:  
Consumo actual de energía eléctrica de la planta 

Fuente: Resolución Directoral N° 185-2023-PRODUCE/DGAAMI 

Consumo declarado en la 
Actualización del IGA 

Unidades Proveedor / Fuente 

769,279.40 Kwh/mes Enel S.A. 
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2.2.2.2. Consumo de agua  

Según lo declarado en la Resolución Directoral N° 185-2023-PRODUCE/DGAAMI, que 

aprobó la Actualización de la Planta Zárate cuenta con licencia de uso de agua subterránea 

de dos pozos tubulares P-1 y P-2, que se utilizan de la siguiente forma: 

• Pozo tubular P-1: Pozo utilizado sólo para casos de contingencia, cuando el Pozo P-

2 se encuentra en mantenimiento.  

• Pozo tubular P-2: Volumen hasta 473,040.00 m3/año. 

Tabla 7:  
Consumo actual de agua de la planta 

Pozos 
CONSUMO 

AUTORIZADO  
(m3/Año) 

LICENCIA DE USO 
Consumo declarado en 
la Actualización del IGA 

2021 (m3/Año) 

Tubular P-1 473,040.00 Resolución Directoral N° 
146-2014-ANA-AAA-

CAÑETE-FORTALEZA 
251,560.08 

Tubular P-2 473,040.00 

Fuente: Resolución Directoral N° 185-2023-PRODUCE/DGAAMI 

2.2.2.3. Consumo de combustible  

Se presenta el consumo de combustible según lo declarado en la Resolución Directoral N° 

185-2023-PRODUCE/DGAAMI, que aprobó la Actualización de la Planta Zárate. 

Tabla 8:  
Consumo actual de combustible de la planta 

Fuente: Resolución Directoral N° 185-2023-PRODUCE/DGAAMI 

2.2.3. Personal y horario de trabajo 

Actualmente la planta cuenta con un total de 243 trabajadores, distribuidos entre las áreas de 

producción, mantenimiento y administrativa, los cuales se detallan en la siguiente tabla:  

Tabla 9:  
Número trabajadores de la planta 

Cantidad declarada en la 
Actualización del IGA 

Área de trabajo 
Turnos Horario 

166 Producción 2 
Primer turno (Ma-V): 07:00 a 19:00 

Segundo turno (Ma-V): 19:00 a 7:00 

34 Mantenimiento 2 
Primer turno (Ma-V): 07:00 a 19:00 

Segundo turno (Ma-V): 19:00 a 7:00 

43 Administrativa 1 Turno 1 (L-V): 07:00 a 17:00 

Fuente: Arca Continental Lindley S.A. Planta Zárate

Tipo de combustible Consumo declarado en la Actualización del 
IGA 2021 (consumo anual) 

Proveedor / Fuente 

GNV 1,308,399.70 Sm3/año Calidda 

GLP 76,470.00 balones de 15kg.  Primax 
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CAPÍTULO III: AMPLIACION, MODIFICACIÓN Y/O MEJORA TECNOLÓGICA 

PROPUESTO EN EL ITS 

3.1. Objetivo 

El cerramiento del área de filtros tiene como finalidad protegerla frente a la contaminación 

externa y asegurar el mantenimiento de un entorno limpio y seguro. Esta intervención 

contribuirá a garantizar la calidad e inocuidad en el área, alineándose con los estándares 

establecidos por el requisito de “Diseño de Instalaciones de Buenas Prácticas de Manufactura” 

de la planta industrial, el cual exige condiciones sanitarias adecuadas para el desarrollo de las 

operaciones. 

3.2. Justificación  

El proyecto se enmarca en la modificación de componente auxiliar, ya que consiste en el 

cerramiento de un área existente con el objetivo de mejorar las condiciones sanitarias para 

las operaciones, en cumplimiento del requisito de “Diseño de Instalaciones de Buenas 

Prácticas de Manufactura” de la planta industrial. 

Cabe precisar que el proyecto no generará modificaciones en las operaciones actuales de la 

planta y su ejecución implicará impactos ambientales no significativos. Por tanto, se encuentra 

comprendido dentro del supuesto regulado para ser tramitado mediante un Informe Técnico 

Sustentatorio (ITS), conforme a lo establecido en el numeral 48.1 del artículo 48 del 

Reglamento de Gestión Ambiental. 

3.3. Ubicación 

El área total del área de filtros es de 105.117 m2 y un perímetro de 43.346 metros, que 

corresponden al área de filtros que se desea cerrar. Las coordenadas de ubicación se muestra 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 10:  
Ubicación de del área de filtros 

 

Punto 
Coordenada UTM Zona 18L (aproximado) 

Este Norte 

Área de filtros 283009.41 8670348.45 

Fuente: Arca Continental Lindley – Planta Zárate 

3.4. Etapas del proyecto que propone el ITS 

3.4.1. Etapa de construcción e implementación 

El cerramiento del área de filtros consistirá en la instalación de muros y techo en el área de 

filtros, sin modificar la operación actual de la misma. Asimismo, no se realizará la 

implementación, reemplazos o retiros de equipos que forman parte de la operación actual.  

Las actividades que se ralizarán en la etapa de construcción e implementación, serán las 

siguientes: 

a. Retiro del cerco metálico en fachada de sala de filtros y movilización de materiales.  

− Movilización y desmovilización de maquinarias, equipos y herramientas que se 

utilizarán en el proyecto. 

− Desmontaje de la estructura metálica existente y el techo de calamina existente. 

b. Delimitación y cerramiento provisional de área a trabajar y protección de equipos y 

tanques. 
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− Instalación provisional de un cerco perimétrico con malla raschel, h=2 mt, para 

controlar la diseminación de material particulado. 

− Protección de equipos con plástico azúl. 

c. Corte, demolición y excavaciones puntuales. 

− Corte de losa. 

− Demolición de piso de concreto existente. 

− Concreto de pedestal, F'c=210 kg/cm2. 

− Excavación de zapatas de base pedestal H=1.2 m. 

− Refine y nivelación de zanjas para paredes de drenaje. 

− Relleno de material propio zarandeado H PROM= 0.20 m. 

− Eliminación de material excedente. 

− Reparación de piso con concreto. 

d. Armado estructural de acero para pedestales, zapatas, parapeto y sobrecimiento. 

− Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2, zapatas. 

− Encofrado y desencofrado en zapatas. 

− Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2, pedestales y sobrecimiento. 

− Encofrado y desencofrado en pedestal y sobrecimiento. 

− Concreto para losa de pisos, F'c=210 kg/cm2. 

− Concreto de zapatas F'c=210 kg/cm2 y sobrecimiento. 

− Solado de 10cm en zapatas. 

− Pulido y resanado. 

e. Habilitación y montaje de columnas, vigas, viguetas metálicas, muro y techo, para 

cerramiento. 

− Columnas metálicas de 10x10x1/4, incluye pernos y planchas de conexiones. 

− Columnas metálicas de 8x8x3/16, incluye pernos y planchas de conexiones. 

− Columnas metálicas de 4x4x3/16, incluye pernos y planchas de conexiones 

− Vigas metálicas de 8" x8" x 4.5 mm. 

− Vigas metálicas de 10x4x4,5mm. 

− Instalación de viguetas metalicas, sección 6x2x2,2mm. 

− Instalación de arriostre diagonales 3x3x3.0mm. 

− Instalación de correas metálicas, tubos 100x50x2,5mm, incluye soldaduras. 

− Muro de TR4 con sobrecimiento de concreto h=0.60 m. 

− Montaje de cobertura metálica TR4 de 0.40 mm de espesor de Precor, prepintadas 

de color blanco, TR4- ALUZINC. 

f. Instalaciones sanitarias. 

− Tuberías para la salida de drenaje pluvial de techo con tubos de PVC. 
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− Montaje de drenaje PVC 3” adosada y empotrada al muro -techo. 

− Tuberías PVC drenaje pluvial 3” (90 mm) enterrada. 

− Canaletas de acero galvanizado en techo 0.15x0.25 m. 

g. Instalaciones eléctricas y mecánicas. 

− Instalaciones de salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerza y señales débil, 

salidas de interruptores, cajas de paso, tablero de distribución y otros. 

h. Orden y limpieza. 

3.4.2. Etapa de operación y mantenimiento 

El proyecto propuesto en el ITS no modificará la operación actual. El cerramiento contemplará 

dos puertas de acceso al área y una pasarela hacia los tanques de filtros, lo que permitirá 

continuar realizando las actividades de limpieza correspondientes al mantenimiento, tal como 

se viene ejecutando hasta la fecha. 
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3.5. Mapa, plano o diagrama de las actividades y componentes aprobados en el IGA y aquellos que propone el ITS 

 

Figura 3: 

Cerramiento de Sala de Filtros – Con ITS 

 
Fuente: Arca Continental Lindley S.A Planta Zárate 

 



 

ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A.  
PLANTA ZÁRATE 

 

 

INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO Página 19 

 

 

Figura 4 

Cerramiento de Sala de Filtros – Con ITS 

 
Fuente: Arca Continental Lindley S.A Planta Zárate
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3.6. Recursos a requerir que propone el ITS 

3.6.1. Equipos y maquinarias a implementar 

Se detallan las maquinarias que se utilizarán para realizar las actividades de construcción e 

implementación. 

Se señala que para la etapa de operación y mantenimiento del presente proyecto, no se 

realizará el retiro o reemplazo de ningún equipo y/o componente. 

Tabla 11: 
 Equipos y maquinarias a utilizar 

Etapa de construcción 

Nombre Cantidad Fuente de energía 

Grúa para maniobras de izaje 01 Combustible, energía hidráulica 

Elevador  01 Energía eléctrica 

Equipo compactador 01 combustible 

Rotomartillos 01 Energía eléctrica 

Equipos y herramientas 
manuales 

01 Energía eléctrica 

Máquina de soldar 01 Energía eléctrica 

Mezcladora para concreto 01 combustible 

Etapa de operación y mantenimiento 

Nombre Cantidad Fuente de energía 

No aplica ya que el proyecto consiste en el cerramiento del área de filtros para protegerlo de las 
condiciones climáticas. 

Fuente: Arca Continental Lindley S.A Planta Zárate 

3.6.2. Materiales e insumos que propone el ITS 

Etapa de construcción e implementación: Los materiales que se utilizarán para la construcción 

de los muros y techos del cerramiento del área de filtros. 

Etapa de operación y mantenimiento: No se implementarán nuevos equipos y/o maquinarias 

en esta etapa.  

Tabla 12:  
Materiales e insumos a utilizar 

Nombre de material / insumo Unidad Promedio requerido para 
todo el proyecto 

Construcción e implementación 

Acero A36 para el sistema estructural (columnas, vigas, 
arriostes, viguetas) 

kg  5711 

Concreto f´c: 210 kg/cm2 m3 10 

Cobertura TR4 para cerramiento y techo m2 349 

Tubería PVC clase pesada para drenaje ml 15.80 

Cable: 1 x 4 mm² ls0h (f) m 257.50 

Cable: 1 x 4 mm² ls0h (t), color verde con franja amarilla m 128.75 

Cable: 1 x 6mm² lsoh (f) m 20.00 

Cable: 1 x 10 mm² ls0h (t), color verde con franja amarilla m 10 
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Fuente: Arca Continental Lindley – Planta Zárate 

La hoja técnica de la pintura anticorrosiva epóxica se encuentra en el Anexo 12. 

Almacenamiento del material a utilizar en la etapa de construcción: 

Los materiales que serán utilizados durante la construcción e implementación del cerramiento 

serán depositados sobre el piso en un lugar asignado en el área donde se realizará la 

implementación y cubierto con mantas. 

3.6.3. Personal y horario laboral 

Actualmente la planta industrial cuenta con 243 trabajadores con un horario repartido en 02 

turnos laborales para las áreas de producción y mantenimiento y 01 turno laboral para el área 

administrativa. 

Etapa de construcción e implementación: Para los trabajos de construcción e implementación 

se requerirá la contratación temporal de 8 personas. 

Etapa de operación y mantenimiento: Para la etapa de operación y mantenimiento no se 

requerirá la contratación adicional de trabajadores.  

 
Tabla 13: 
Cantidad de trabajadores y horario laboral 

Cantidad de trabajadores Horario laboral 

Construcción e Implementación 

8 personas Lunes a sábado de 8:00 a 17:00 horas 

Mantenimiento y operación 

Sin ITS Con ITS  

243 personas 243 personas 

Producción:        Primer turno (Ma-V): 07:00 a 19:00 
   Segundo turno (Ma-V): 19:00 a 7:00 

Mantenimiento: Primer turno (Ma-V): 07:00 a 19:00 
   Segundo turno (Ma-V): 19:00 a 7:00 

Administrativo:  Único turno  (L-V): 07:00 a 17:00 

Fuente: Arca Continental Lindley S.A. Planta Zárate. 
 
 

Nombre de material / insumo Unidad Promedio requerido para 
todo el proyecto 

Acero corrugado fý: 4200 kg/cm2 kg 280 

Malla raschel m2 39 

Grouting Und 5 

Mantas plásticas azul para el polvo para protección de 
equipos 

m2 40 

Sikaflex Und 8 

Reparacion de piso con concreto m3 1 

Pintura anticorrosiva epoxico          Und 10 

Operación y mantenimiento 

No aplica ya que el proyecto consiste en el cerramiento del área de filtros para protegerlo de las 
condiciones climáticas. 
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3.6.4. Consumo de agua 

 
• Etapa de construcción e implementación: 

El consumo de agua para fines doméstico: Por el uso de los servicios higiénicos 

(inodoros y lavamanos) por parte de los trabajadores a cargo del proyecto. Se utilizarán 

los servicios higiénicos de la planta industrial. 

El consumo de agua para fines industriales: El uso de agua será para el 

humedecimiento de la zona durante el corte de concreto y las excavaciones puntuales 

para las zapatas, que evitará la propagación de polvo. 

• Etapa de operación y mantenimiento: 

El consumo de agua para fines doméstico: El proyecto no contempla el uso de agua 

para estos fines debido a que consta del cerramiento (muros y techo) de un área que 

actualmente está operando. Asimismo, no habrá un incremento de agua a lo generado 

en la actualidad debido a que no se prevé la constratación adicional de trabajadores. 

El consumo de agua para fines industriales: El proyecto no contempla el uso de agua 

para fines industriales debido a que consta del cerramiento (muros y techo) de la sala 

de filtros que actualmente se encuentra operando y continuará sin modificaciones tal 

y como se realiza a la fecha. 

Tabla 14:  
Consumo de agua 

Fuente: Arca Continental Lindley S.A. Planta Zárate 

3.6.5. Consumo de energía eléctrica 

• Etapa de construcción e implementación:El consumo de energía eléctrica en la etapa 

de operación será del uso de 3.5 kwh/mes por el uso de los equipos y/o maquinarias 

con fuente energía eléctrica. 

• Etapa de operación y mantenimiento: No habrá un incremento en el consumo de 

energía eléctrica debido a que el proyecto no considera la implementación de nuevos 

equipos y/o componentes, sólo será el cerramiento del área de filtros. 

 
 
 
 
 
 

Consumo (uso) Unidades Proveedor / Fuente 

Etapa de Construcción e implementación 

Industrial 0.5 m3/mes Agua subterránea 

Doméstico 5 m3/mes Agua subterránea 

Etapa de Operación y mantenimiento 

Industrial No aplica No aplica 

Doméstico No aplica No aplica 
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Tabla 15: 
Consumo de energía eléctrica 

Consumo Unidad Proveedor/Fuente 

Construcción e Implementación  

3.5 Kwh/mes Enel S.A. 
Operación y mantenimiento 

Sin ITS (Actual) 
Con ITS 

(Actual+Incremento) 
- - 

769,279.40* 769,279.40* Kwh/mes Enel S.A 

*Consumo declarado para toda la planta obtenido de la Resolución Directoral N° 185-2023-
PRODUCE/DGAAMI 
Fuente: Arca Continental Lindley S.A. Planta Zárate 

 

3.6.6. Consumo de combustible 

• Etapa de construcción e implementación:El consumo de combustible es para el uso de 

maquinaria y vehículos que se utilizarán en esta etapa. 

• Etapa de operación y mantenimiento: En esta etapa no habrá consumo de combustible debido 

a que el bombeo de agua para el almacenamiento en la cisterna usa energía eléctrica. 

 
Tabla 16: 
Consumo de combustible 

Tipo de 
combustible 

Consumo / Cantidad Unidad Usos 

Construcción e implementación 

Gasolina Diesel 25 litros Grúa para izaje 

Gasolina  10 litros Máquina compactadora 

Operación  y mantenimiento 

No habrá consumo de combustible en esta etapa. 

Arca Continental Lindley S.A. Planta Zárate 

 
3.7. Residuos Sólidos. 

Los residuos sólidos generados durante las actividades de construcción e implementación que 

propone el proyecto serán almacenados temporalmente en el almacén central de la planta 

para ser dispuestos a través de una EO-RS debidamente registrado ante el MINAM. Asimismo, 

durante la etapa de operación, los residuos sólidos generados se  realizará según lo detallado 

en el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos.  

 

Tabla 17: 
Generación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos  

Descripción del 
residuo 

Promedio Unidad Describir el manejo 

Tipo de 
residuos 

Peligroso / 
No 

peligroso 

Etapa de Construcción e Implementación 

Concreto picado 
de demoliciones  

10 m3 Manejo y disposición final a 
través de EO-RS 

No peligroso 

Residuos 
metálicos del 

desmontaje de 

400 kg Manejo y disposición final a 
través de EO-RS No peligroso 
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Descripción del 
residuo 

Promedio Unidad Describir el manejo 

Tipo de 
residuos 

Peligroso / 
No 

peligroso 

pasareña metálica 

Mantas de 
protección 

40 m2 Manejo y disposición final a 
través de EO-RS 

No peligroso 

Material excedente 
de la excavación  

10 m3 Manejo y disposición final a 
través de EO-RS 

No peligroso 

TR4 85 kg Manejo y disposición final a 
través de EO-RS 

No peligroso 

Etapa de operación y mantenimiento 

El proyecto en su etapa operativa no generará residuos sólidos de ningún tipo (peligrosos o no 
peligrosos) debido a que el proyecto consta del cerramiento, muros y techos, de un área existente, 
que actualmente se encuentra operando. Los residuos sólidos de esta área ya fueron evaluados en 
la Actualización de su IGA vigente así como el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. 

Arca Continental Lindley S.A. Planta Zárate 

 
3.8. Efluentes 

 
Etapa de construcción e implementación 

Efluentes industriales: No habrá generación de efluentes industriales debido a que el agua 

que se utilizará en esta etapa será para el humedecimiento de las zonas donde se realizará 

corte de cemento y excavaciones puntuales de las zanjas. 

Efluentes domésticos: La generación de efluentes corresponde al uso de los servicios 

higiénicos y lavamanos por parte de los trabajadores a cargo del proyecto, que serán enviados 

a la PTAR doméstica de la planta industrial. 

Etapa de operación y mantenimiento 

Efluentes industriales: No habrá generación de este efluente debido a que el proyecto 

“Cerramiento de la sala de filtros”, que consta de la instalación de muros y techo en un área 

existente, no utilizará este recurso. 

Efluentes domésticos: No habrá generación de este efluente debido a que el proyecto 

“Cerramiento de la sala de filtros” que consta de la instalación de muros y techo en un área 

existente, no contempla la contratación de personal adicional para su etapa operativa.  

 
Tabla 18:  
Efluentes generados 

Fuente: Arca Continental Lindley S.A. Planta Zárate 

Tipo Uso cantidad Tratamiento 

Etapa de Construcción e implementación 

Industrial No aplica No aplica No aplica 

Doméstico Servicios 
higiénicos 

1.5 m3/mes PTAR doméstica 

Etapa de Operación y mantenimiento 

Industrial No aplica No aplica No aplica 

Doméstico No aplica No aplica No aplica 
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3.9. Cronograma de ejecución y costo del proyecto 

Para la ejecución del proyecto se tiene previsto una programación de 113 días.  

El proyecto tendra una vida util de 30 años y un costo total aproximado de S/. 339,519.00 

Tabla 19: 
Cronograma e Inversión del proyecto 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
Retiro del cerco metálico en fachada de sala de filtros y movilización de 
materiales.  

               

 
− Movilización y desmovilización de maquinarias, equipos y 

herramientas que se utilizarán en el proyecto.  

               

 
− Desmontaje de la estructura metálica existente y el techo de 

calamina existente.  

               

 
Delimitación y cerramiento provisional de área a trabajar y protección 
de equipos y tanques.  

               

 
− Instalación provisional de un cerco perimétrico con malla raschel, 

h=2 mt, para controlar la diseminación de material particulado.  

               

 − Protección de equipos con plástico azúl.                 

 Corte, demolición y excavaciones puntuales.                 

 − Corte de losa.                 

 − Demolición de piso de concreto existente.                 

 − Excavación de zapatas de base pedestal H=1.2 m.                 

 − Refine y nivelación de zanjas para paredes de drenaje.                 

 − Relleno de material propio zarandeado H PROM= 0.20 m.                 

 − Concreto de pedestal, F'c=210 kg/cm2.                 

 − Reparación de piso con concreto.                 

 − Eliminación de material excedente.                 

 
Armado estructural de acero para pedestales, zapatas, parapeto y 
sobrecimiento.  

               

 − Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2, zapatas.                 

 − Encofrado y desencofrado en zapatas.                 

 − Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2, pedestales y sobrecimiento.                 

 − Encofrado y desencofrado en pedestal y sobrecimiento.                 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 − Concreto para losa de pisos, F'c=210 kg/cm2.                 

 − Concreto de zapatas F'c=210 kg/cm2 y sobrecimiento.                 

 − Solado de 10cm en zapatas.                 

 − Pulido y resanado.                 

 
Habilitación y montaje de columnas, vigas, viguetas metálicas, muro y 
techo, para cerramiento.  

               

 
− Columnas metálicas de 10x10x1/4, incluye pernos y planchas de 

conexiones.  

               

 
− Columnas metálicas de 8x8x3/16, incluye pernos y planchas de 

conexiones.  

               

 
− Columnas metálicas de 4x4x3/16, incluye pernos y planchas de 

conexiones  

               

 − Vigas metálicas de 8" x8" x 4.5 mm.                 

 − Vigas metálicas de 10x4x4,5mm.                 

 − Instalación de viguetas metalicas, sección 6x2x2,2mm.                 

 − Instalación de arriostre diagonales 3x3x3.0mm.                 

 
− Instalación de correas metálicas, tubos 100x50x2,5mm, incluye 

soldaduras.  

               

 − Muro de TR4 con sobrecimiento de concreto h=0.60 m.                 

 
− Montaje de cobertura metálica TR4 de 0.40 mm de espesor de 

Precor, prepintadas de color blanco, TR4- ALUZINC.  

               

 Instalaciones sanitarias.                 

 
− Tuberías para la salida de drenaje pluvial de techo con tubos de 

PVC.  

               

 − Montaje de drenaje PVC 3” adosada y empotrada al muro -techo.                 

 − Tuberías PVC drenaje pluvial 3” (90 mm) enterrada.                 

 − Canaletas de acero galvanizado en techo 0.15x0.25 m.                 

 Instalaciones eléctricas y mecánicas.                 

 
− Instalaciones de salidas para alumbrado, tomacorrientes, fuerza y 

señales débil, salidas de interruptores, cajas de paso, tablero de 
distribución y otros.  

               

 Orden y limpieza.                 

Fuente: Arca Continental Lindley S.A. Planta Zárate 
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3.10. Descargas ambientales 

 
Tabla 20: 
Descargas al ambiente 

Descripción 
de fuentes 

Fuente de generación  
Descripción de tratamiento 

y/o medida de manejo 
ambiental 

Etapa de construcción e implementación 

Afectación a 
la calidad 
del aire 

(partículas y 
emisiones) 

Emisión de gases provenientes de los tubos de 
escape de los vehículos y maquinarias a utilizar. 
Este impacto se considera no significativo, ya que 
las emisiones serán puntuales y de corta 
duración.  

Verificación del mantenimiento y 
revisiones técnicas vigentes, 
antes del inicio del proyecto, de 
los vehículos y maquinarias que 
se utilizarán 

Generación de material particulado durante las 
actividades de corte, demolición y excavaciones 

puntuales para zapatas. 
Este impacto se considera no significativo, ya que 
las actividades mencionadas se ejecutarán de 
manera localizada, en periodos intermitentes, y 
con una duración total menor a 7 días. Asimismo, 
la aplicación de las medidas de manejo ambiental 
previstas permitirá minimizar la generación y 
dispersión de material particulado, reduciendo así 
su magnitud. 

Uso de malla raschel en el área 
de filtros para evitar la 

diseminación de particulado.  

Humedecimiento del área donde 
se realizará corte y excavación, 
para evitar el levantamiento y 

dispersión de particulado. 

Ruido 
ambiental 

Incremento de los niveles de ruido por el 
inadecuado funcionamiento de los vehículos 
durante el transporte de los materiales y uso de 
maquinarias. 

Verificación del mantenimiento y 
revisiones técnicas vigentes, 
antes del inicio del proyecto, de 
los vehículos y maquinarias que 
se utilizarán, para evitar ruidos 
por mal funcionamiento. 

Calidad del 
suelo  

Alteración a la calidad del suelo por la generación 
de residuos sólidos no peligrosos, material 
excedente de la excavación   
No habrá generación de residuos sólidos 
peligrosos. 

Almacenamiento temporal en el 
almacén central y disposición 
final mediante EO-RS. 

Efluentes 
domésticos 

Por el uso de los servicios higiénicos (inodoro y 
lavamanos) por los trabajadores a cargo de la 
construcción e implementación. Este impacto se 
considera no significativo, ya que los trabajadores 
harán uso de los servicios higiénicos existentes 
en la planta industrial, cuyos efluentes son 
conducidos y tratados adecuadamente en la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR) doméstica. 

Continuar con el mantenimiento 
de la PTAR doméstica 

Etapa de operación y mantenimiento 

Durante la etapa operativa, el proyecto no generará descargas ambientales, debido a que consiste 
únicamente en el cerramiento (muros y techos) de un área existente que actualmente se encuentra en 
operación. Esta intervención no modificará las condiciones de operación actuales ni contempla la 
instalación o retiro de equipos. En ese sentido, no se generarán nuevas descargas ambientales 
asociadas a esta etapa, dado que las existentes en esta área ya fueron consideradas en la evaluación 
del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) vigente de la planta industrial. 

Fuente: Arca Continental Lindley S.A. Planta Zárate 

3.11. Identificación y evaluación de impactos ambientales 

Por el desarrollo de las actividades se prevé la generación de impactos que podrían afectar 

al medio, ya sea de manera negativa o positiva, por lo cual, se llevará a cabo una 

identificación y evaluación de los impactos que se vienen manifestando o que podrían 
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manifestarse, con la finalidad de diseñar e implementar las medidas de manejo para prevenir, 

mitigar y/o corregir dichos impactos. 

La metodología de la evaluación de los impactos ambientales que se aplicará en el presente 

instrumento de gestión ambiental es una modificación de la matriz de Leopold, propuesta por 

Vicente Conesa - Fernández en su obra “Guía Metodológica Para la Evaluación del Impacto 

Ambiental”, 4ª. Ed., 2010.  

La valorización es de tipo cualitativa y se efectúa a partir de una matriz de identificación de 

los impactos ambientales potenciales de la actividad, utilizando el método matricial, el cual 

es un método bidimensional que posibilita la integración entre los componentes ambientales 

y las actividades del proyecto, que tiene la misma estructura de columnas (acciones 

impactantes) y filas (factores impactados). Esta matriz permitirá medir el impacto en base al 

grado de manifestación del efecto que quedará reflejado en la Importancia del Impacto 

Ambiental, correspondiente a la metodología de CONESA, 2010. Asimismo, los impactos 

ambientales serán evaluados de acuerdo con su condición de directo o indirecto, de corto, 

mediano o largo plazo, si estos presentan condiciones de acumulación o no y si presentan 

sinergia o no entre ellos. Asimismo, en la selección de actividades o acciones, se optará por 

aquellas que tienen incidencia sobre los diversos componentes o factores ambientales. 

3.10.1. Atributos de los impactos ambientales 

En la metodología utilizada para la matriz de evaluación de los impactos ambientales, se 

considera la valoración de una serie de atributos propios de los impactos ambientales para 

luego a través de una aplicación de la fórmula propuesta en la metodología, se obtenga el 

valor del impacto denominándose “Importancia del Impacto”, que refiere a la importancia del 

impacto ambiental del accionar de una actividad sobre un componente ambiental. 

Los atributos de los impactos ambientales considerados en la metodología aplicada son: 

naturaleza, intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, 

acumulación, efecto, periodicidad, y recuperabilidad; a continuación, se describe cada uno 

de los once (11) atributos utilizados para la evaluación de los impactos ambientales: 

 

• Naturaleza (N): El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o 

perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores 

considerados. 

• Intensidad (In): Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el 

factor, en el ámbito específico en que actúa. 
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• Extensión (Ex): La extensión es el atributo que refleja la fracción del medio afectada 

por la acción del proyecto. Se refiere, en sentido amplio, al área de influencia teórica 

del impacto en relación con el entorno del proyecto en que se sitúa el factor. 

• Momento (Mo): El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre 

entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio 

considerado. 

• Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto 

desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones 

iniciales previas a la acción. 

• Reversibilidad (Rv): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado 

por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas 

a la acción por medios naturales, una vez esta deja de actuar sobre el medio. 

• Efecto (EF): Se refiere a la relación causa-efecto, o sea la forma de manifestación 

del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

• Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea 

de manera continua (las acciones que lo producen, permanecen constantes en el 

tiempo), o discontinua (las acciones que lo producen actúan de manera regular 

(intermitente), o irregular o esporádica en el tiempo.  

• Acumulación (AC): Se refiere al incremento progresivo de la manifestación del 

efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. 

• Sinergia (SI): La sinergia se refiere a la acción de dos o más causas cuyo efecto es 

superior a la suma de los efectos individuales. 

• Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, 

del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de 

retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención 

humana, o sea, mediante la introducción de medidas correctoras y restauradoras. 

Los valores de los atributos se presentan en el cuadro siguiente. 

 

Tabla 21:  
Valores de los atributos  

Atributo Valoración 

Naturaleza (N) 
Impacto beneficioso +1 

Impacto perjudicial -1 

Intensidad (In)  
Grado de destrucción 

Baja o mínima 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total 12 

Extensión (Ex)  
Área de influencia 

Puntual 1 

Parcial 2 

Amplio/Extenso 4 
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Atributo Valoración 

Total 8 

 
Momento (Mo)  

Plazo de manifestación 

Largo plazo 1 

Medio plazo 2 

Corto plazo 3 

Inmediato 4 

Crítico (+4) 

Persistencia (PE) 
Permanencia del efecto 

Fugaz  1 

 Momentáneo 1 

Temporal  2 

Persistente 3 

Permanente  4 

 
Reversibilidad (Rv) 

Reconstrucción por medios 
naturales 

Corto plazo 1 

Medio plazo 2 

Largo plazo 3 

Irreversible 4 

Efecto (EF)  
Relación causa-efecto 

Indirecto o secundario 1 

Directo o primario 4 

Periodicidad (PR) 
Regularidad de la 

manifestación 

Irregular 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Acumulación (AC) Incremento 
progresivo 

Simple 1 

Acumulativo 4 

Sinergia (Si) Potenciación de 
la manifestación 

Sin sinergismo o simple 1 

Sinergismo moderado 2 

Muy sinérgico 4 

Recuperabilidad (MC) 
Reconstrucción por medios 

humanos 

Recuperable de manera inmediata 1 

Recuperable a corto plazo 2 

Recuperable a medio plazo 3 

Recuperable a largo plazo/ mitigable, 
sustituible y compensable 

4 

Irrecuperable 8 

Fuente: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental – Vicente Conesa 

Fernández 4ta Edición 2010 

3.10.2. Fórmula de la Importancia del Impacto 

El resultado que integra todos los atributos propios de los impactos ambientales potenciales 

se obtiene con la siguiente fórmula:  

 

 

 

3.10.3. Jerarquización de los impactos ambientales 

En concordancia a la clasificación del riesgo ambiental establecido en el art. N°4 del D.L. 

1394, decreto legislativo que fortalece el funcionamiento de las autoridades competentes en 

𝐈𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 =  
+

−
 (𝟑𝐱𝐈𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝 + 𝟐𝐱𝐄𝐱𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢ó𝐧 + 𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 + 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚

+ 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 + 𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐨 + 𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝 + 𝐀𝐜𝐮𝐦𝐮𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 + 𝐒𝐢𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐚

+ 𝐑𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝) 
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el marco del sistema nacional de evaluación del impacto ambiental, el cual clasifica el riesgo 

ambiental en Leve, Moderado y Alto y según lo establecido en la metodología de evaluación 

propuesta por Vicente Conesa, el nivel de importancia de los impactos ambientales han sido 

adecuados a efectos del presente estudio con la finalidad de evaluar los impactos en base a 

la significancia. 

 
Tabla 22:  
Significancia de los impactos ambientales 

Nivel de importancia 
Valor del impacto ambiental 

Impacto positivo Impacto negativo 

No significativo Importancia ≤ 24 Importancia ≤ -24 

significativo 

Leve 24 < Importancia ≤ 49 -24 < Importancia ≤ -49 

Moderado 50 < Importancia ≤ 75 -50 < Importancia ≤ -75 

Alto 75 < Importancia -75 < Importancia 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa, Fernández – Vitora, 4ª. Ed., 
2010. 

 

La memoria de cálculo de la matriz de impactos ambientales se adjunta en el Anexo 7. 
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Tabla 23: 
Calificación de los impactos ambientales identificados. 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FACTORES 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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 d
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u
c
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a
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 p
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 d
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A
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b
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n
ta

l 
P
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io
 

M
E

D
IO

 F
ÍS

IC
O

 

SUELO 
Relieve natural. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calidad del suelo -20 -20 -23 -20 -20 -20 -20 -20 -20.3 0 0 0 

AIRE 

Calidad de aire -17 0 -23 0 0 0 0 0 -20.0 0 0 0 

Ruido -20 -20 -22 -22 -22 -20 -20 -20 -20.8 0 0 0 

Vibraciones. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EFLUENTES 

Efluentes 
industriales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Efluentes 
domésticos 

-13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -13 0 0 0 

AGUA 
SUBTERRÁNEA 

Cantidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M
E

D
IO

 B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

FLORA 
Flora terrestre. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flora acuática. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FAUNA 
Fauna terrestre. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fauna acuática. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HÁBITATS Y/O 
ECOSISTEMAS 

Hábitats terrestres. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hábitats acuáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M
E

D
IO

 S
O

C
IA

L
 ECONOMÍA 

Actividad laboral +20 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +20 +20 0 0 0 

Actividad 
comercial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

POBLACIÓN 
Salud y seguridad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Calidad de vida. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CULTURA 

Modelos 
culturales. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lugares 
arqueológicos. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.10.4. Interpretación de los resultados de la matriz de impactos ambientales 

De las actividades que se realizarán como parte del proyecto que propone el ITS, se identificó 

que habría un posible impacto con calificación de tipo NO SIGNIFICATIVO, que  son menores 

a los impactos identificados en la Actualización del Instrumento de Gestión Ambiental, 

aprobada mediante Resolución Directoral N° 185-2023-PRODUCE/DGAAMI. 

Asimismo, las actividades de construcción e implementación que se realizarán para el 

cerramiento de la sala de filtros, se realizarán en un área existente dentro de la planta 

industrial. 

a. Etapa de construcción e implementación 

 

− Impactos negativos no significativos 

El 100% de los impactos negativos cuantificados están calificados como no significativos, es 

decir, de muy baja incidencia con la sociedad y el ambiente, que su manifestación no es 

evidente o si lo es, es autorrecuperable o mitigable a corto plazo y sin presentar efectos 

residuales. Estos impactos se manifiestan sobre la calidad del suelo, en la alteración de la 

calidad de aire, en la generación de ruido ambiental y en la generación de efluentes 

domésticos. 

−  Impactos positivos o beneficiosos no significativos 

El 100% de estos impactos están calificados como no significativos y están relacionados sobre 

todo con el componente económico mediante la generación de puestos de trabajo. 

b. Etapa de operación y mantenimiento 

El proyecto del presente Informe Técnico Sustentatorio (ITS) contempla el cerramiento del 

área de filtros existente, mediante la instalación de muros y techos, con la finalidad de brindar 

protección frente a agentes externos y contribuir al mantenimiento de un entorno operativo 

limpio y seguro. 

Cabe precisar que este proyecto no implica modificaciones en las condiciones actuales de 

operación, ni contempla la instalación o retiro de equipos, por lo que, durante la etapa 

operativa, el área de filtros continuará desarrollando sus actividades conforme a lo declarado 

en la Actualización del Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) vigente. En ese sentido, los 

impactos ambientales asociados a esta área ya han sido identificados y evaluados, motivo por 

el cual no corresponde realizar una nueva evaluación ambiental. 



 

ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A.  
PLANTA ZÁRATE 

 

 

INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO Página 34 

 

Tabla 24: 
Impactos y medidas de manejo ambiental  

Impacto ambiental Fuente impactante 
Clasificación 

propuesta 
Medida ambiental propuesta 

Etapa de construcción e implementación 

Alteración de la calidad del 
suelo  

Alteración a la calidad del suelo por la generación de residuos 
sólidos no peligrosos, material excedente de la excavación 

No habrá generación de residuos sólidos peligrosos. 

No 
significativo  

(-20.3) 

Almacenamiento temporal en el almacén central 
y disposición final mediante EO-RS. 

Afectación a la calidad del 
aire (partículas y 

emisiones) 

Emisión de gases provenientes de los tubos de escape de los 
vehículos y maquinarias a utilizar. 

Este impacto se considera no significativo, ya que las emisiones 
serán puntuales y de corta duración.  

No 
significativo 

 (-20.0) 

Verificación del mantenimiento y revisiones 
técnicas vigentes, antes del inicio del proyecto, 
de los vehículos y maquinarias que se utilizarán 

Generación de material particulado durante las actividades de 
corte, demolición y excavaciones puntuales para zapatas. 

Este impacto se considera no significativo, ya que las 
actividades mencionadas se ejecutarán de manera localizada, 
en periodos intermitentes, y con una duración total menor a 7 

días. Asimismo, la aplicación de las medidas de manejo 
ambiental previstas permitirá minimizar la generación y 

dispersión de material particulado, reduciendo así su magnitud. 

Uso de malla raschel en el área de filtros para 
evitar la diseminación de particulado.  

 
Humedecimiento del área donde se realizará 

corte y excavación, para evitar el levantamiento y 
dispersión de particulado. 

Ruido ambiental 
Incremento de los niveles de ruido por el inadecuado 

funcionamiento de los vehículos durante el transporte de los 
materiales y uso de maquinarias. 

No 
significativo  

(-20.8) 

Verificación del mantenimiento y revisiones 
técnicas vigentes, antes del inicio del proyecto, 

de los vehículos y maquinarias que se utilizarán, 
para evitar ruidos por mal funcionamiento. 

Generación de efluentes 
domésticos 

Por el uso de los servicios higiénicos (inodoro y lavamanos) por 
los trabajadores a cargo de la construcción e implementación. 

Este impacto se considera no significativo, ya que los 
trabajadores harán uso de los servicios higiénicos existentes en 
la planta industrial, cuyos efluentes son conducidos y tratados 

adecuadamente en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) doméstica. 

No 
significativo 

 (-13.0) 

Continuar con el mantenimiento de la PTAR 
doméstica 

Impacto ambiental Fuente impactante 
Clasificación 

propuesta 
Medida ambiental propuesta 

Etapa de operación y mantenimiento 

El proyecto ITS no modificará la operación actual del área de filtros y no considera la instalación o retiro de equipos. Por tanto, los impactos ambientales y sus 
medidas de manejo ya fueron evaluados en la Actualización del IGA vigente, no siendo necesario establecer nuevas medidas en esta etapa. 

Fuente: Arca Continental Lindley S.A. Planta Zárate 
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3.12. Plan de Manejo Ambiental 

 
3.11.1. Programa de Manejo Ambiental 

En esta sección se describirán las medidas de prevención, mitigación y control que la empresa 

Arca Continental Lindley S.A – Planta Zárate implementará de acuerdo a la evaluación 

realizada en la matriz de impactos ambientales,  orientadas a las acciones impactantes 

generadas por el desarrollo de las actividades del proyecto planteado por el ITS.  
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Tabla 25:  
Medidas de Manejo Ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida de manejo 
ambiental 

Meses Tipo 
de 

medida 
(P, C, 

M) 

Frecuencia Indicador 
Costo 

Aprox (S/) 1 2 3 4 

 Etapa de construcción e implementación 

Afectación a 
la calidad 
del aire 

(partículas y 
emisiones) 

Verificación del 
mantenimiento y 

revisiones técnicas 
vigentes, antes del 

inicio del proyecto, de 
los vehículos y 

maquinarias que se 
utilizarán 

X - - - P 

Puntual  
 

Primer mes, 
antes de 
iniciar el 
proyecto. 

 

Registro o check list 
que permita verificar 

el mantenimiento 
revisiones técnicas 

vigentes de los 
vehículos y 

maquinarias que se 
utilizarán 

Sin costo 

Malla raschel en el 
área de filtros para 

evitar la diseminación 
de particulado. 

X X X X P 

Puntual  
 

Primer mes, 
antes de 
iniciar el 
proyecto. 

 

Registro fotográfico 
de la malla raschel 

implementada 

Sin Costo 
A cargo de 

la 
empresa 

contratista 

Humedecimiento del 
área donde se 

realizará el corte y 
excavación para 

evitar el 
levantamiento 
ydispersión de 

particulado 

X - - - P 

Puntual 
 

Cuando se 
realicen las 
actividades 

de corte 
cemento y 
excavación 

Registro fotográfico 
del humedecimiento 
del área donde se 

realizará el corte de 
cemento y 

excavación para 
evitar el 

levantamiento 
ydispersión de 

particulado 

Sin costo 

Ruido 
ambiental 

Verificación del 
mantenimiento de 

equipos y 
maquinarias para 

evitar la generación 

X - - - P 

Puntual  
 

Primer mes, 
antes de 

Registro o check list 
que permita verificar 
el mantenimiento de 

los vehículos y 
maquinarias a utilizar, 

Sin costo 
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Impacto 
ambiental 

Medida de manejo 
ambiental 

Meses Tipo 
de 

medida 
(P, C, 

M) 

Frecuencia Indicador 
Costo 

Aprox (S/) 1 2 3 4 

de ruidos por mal 
funcionamiento 

4iniciar el 
proyecto. 

para evitar ruido por 
mal funcionamiento 

Generación 
de efluentes 
domésticos   

Mantenimiento de la 
PTAR doméstica de 
acuerdo al programa 

de mantenimiento 
establecido de la 

planta  

X X X X P 

Mensual Registro de las 
órdenes de 

mantenimiento de la 
PTAR doméstica de 

acuerdo al 
cronograma 

establecido por la 
planta  

Incluido 
dentro de 
los costos 
operativos 

de la 
planta 

Calidad del 
suelo 

(generación 
de residuos 

sólidos) 

Almacenamiento 
temporal en el 

almacén central de 
residuos sólidos y 
disposición final 
mediante EO-RS 

X X X X P 
Mensual 

 
Guía de remisión de 

la EO-RS 

Sin Costo 
A cargo de 

la 
empresa 

contratista 

Impacto 
ambiental 

Medida de manejo 
ambiental 

Meses Tipo de medida 
(P, C, M) 

Frecuencia Indicador 
Costo 

Aprox (S/) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etapa de operación y mantenimiento 

El proyecto ITS no modificará la operación actual del área de filtros y no considera la instalación o retiro de equipos. Por tanto, se continuarán aplicando las medidas 
de manejo ambientales existentes, que fueron evaluados y aprobados en la Actualización del IGA vigente. 
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3.12. Programa de Monitoreo Ambiental 

Como parte de la línea base ambiental del presente ITS, se consideró incluir el último 

monitoreo ambiental, realizado de acuerdo al programa de monitoreo ambiental que la planta 

ejecuta periodicamente.   

Anexo 8: Informe de Monitoreo Ambiental  

3.13. Plan de minimización y manejo de residuos sólidos  

 
Se presenta el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos de la planta industrial, el 

cual establece la identificación de los residuos sólidos desde su origen, un apropiado sistema 

de minimización, segregación, almacenamiento, recolección, transporte, valorización y 

disposición final de manera responsable, considerando según su aplicabilidad, las opciones 

de reutilización, reciclaje y recuperación o tratamiento, a fin de continuar y mejorar la gestión 

de los residuos sólidos.  

En el Anexo 11: Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos. 

3.14. Plan de contingencia  

El Plan de Contingencia busca establecer una organización y los procedimientos adecuados, 

así como, proporcionar la información requerida para brindar una respuesta, adecuada y 

oportuna, ante una situación de emergencia; utilizando, del modo más eficiente, los recursos 

internos de la empresa y coordinando los apoyos externos.  

En el Anexo 10: Plan de contingencia. 

3.15. Plan de cierre conceptual  

Es el conjunto de acciones a ser ejecutadas por la empresa, durante el abandono de un área 

o instalación. Incluye las medidas para evitar efectos adversos al entorno por efecto de 

residuos sólidos, líquidos y gaseosos remanentes o que puedan aflorar en el corto, mediano 

o largo plazo; así como el compromiso de la empresa en establecer una política de 

restauración de las zonas utilizadas en sus actividades para devolverlas a su estado natural 

luego que la planta concluya sus operaciones definitivamente.  

En el Anexo 9: Plan de cierre conceptual. 



 

ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. 
PLANTA ZÁRATE 

 

 

INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO Página 39 

 

3.16. Participación Ciudadana  

La participación ciudadana se realizó como parte del proceso de evaluación ambiental,  sujeta 

a lo establecido en el Decreto Supremo N° 012-2024-PRODUCE, que modifica el Reglamento 

de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante 

D.S. N° 017-2015-PRODUCE y el Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión 

Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado mediante D.S. N° 014-

2022-PRODUCE. 

Articulo 45.- Implementación de mecanismos de Participación Ciudadana en las 

modificaciones.  

Artículo 45.1 Para la modificación del instrumento de gestión ambiental a través de un informe 

técnico sustentatorio, según el Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria 

Manufacturera y Comercio Interno, la autoridad competente difunde la presentación de este 

en la casilla virtual de participación para recibir opiniones, observaciones y/o aportes de la 

ciudadanía, por un plazo de siete (7) días hábiles. El titular realiza la implementación de un 

buzón de sugerencias, para lo cual debe publicar un aviso en un diario de circulación local del 

área de influencia preliminar del proyecto y colocar un cartel o anuncio con vista a la vía pública 

más próxima al proyecto y/o actividad en curso, de conformidad con el artículo 28 del presente 

Reglamento. Las opiniones, observaciones y/o aportes pueden ser recibidos de manera física. 

Artículo 28.- Buzón de sugerencias  

Artículo 28.1 Es el mecanismo a través del cual el titular recibe observaciones, comentarios y 

aportes sobre la información técnica del proyecto de inversión о actividad en curso cuya 

aprobación se pretende, la cual se pone a disposición de la población mediante un enlace web 

que permita su visualización y descarga, у a través de ejemplares impresos que el titular debe 

poner a disposición de ésta. El buzón se implementa a través de un dispositivo físico en 

lugares de fácil acceso al público, como mínimo durante diez (10) días hábiles.  

 
Figura 5: 

Autorización de Anuncio Publicitario – Municipalidad. 

Fuente:  

 
Figura 6: 

Anuncio de participación ciudadana y buzón colocado en el frontis de la planta industrial. 

Fuente:  

 

Figura 7: 

Anuncio de participación ciudadana y buzón colocado con vista a la vía pública 
Fuente:  
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El contenido del anuncio colocado  fue de acuerdo al contenido mínimo del Anexo I del 

Reglamento de Participación Ciudadana, en el que se señaló el enlace web y la dirección 

física donde se puede obtener un ejemplar físico del Informe Técnico Sustentatorio. 

Figura 8: 

Enlace web indicado en el anuncio y dirección física para obtener un ejemplar 
Fuente:  

 
Figura 9: 

ITS publicado en el enlace web 
Fuente:  

Artículo 28.2 Para la implementación de este mecanismo, el titular debe publicar un aviso en 

un diario de circulación local del área de influencia preliminar o área de influencia, según 

corresponda y un cartel o anuncio con vista a la vía pública, cuyo contenido mínimo se indica 

en el Anexo I del presente Reglamento. 

 
Figura 10: 

Anuncio de participación ciudadana en un diario de circulación local. 
Fuente:  
 

Artículo 28.3 Las dimensiones y características del cartel o anuncio indicado en el numeral 

precedente, deben cumplir con las disposiciones indicadas en el literal b) del numeral 14.1 del 

artículo 14 del presente Reglamento “En ningún caso el tamaño del cartel, banner o anuncio 

puede tener una dimensión menor a 1.8 metros por 2.5 metros, debiendo remitir a la autoridad 

competente un medio de verificación de las dimensiones del mismo”. 

 

Figura 11: 

Tamaño del anuncio colocado en el frontis de la planta industrial. 
Fuente:  

28.4 El titular en compañía de al menos una de las siguientes personas: Notario Público, Juez 

de Paz, representantes de la Policía Nacional del Perú de la zona en donde se ubica el 

proyecto de inversión o actividad en curso, autoridades regionales, municipales, de la 

Defensoría del Pueblo o de la comunidad, proceden a su retiro y revisión, indicando en el acta 

la cantidad de las observaciones. comentarios y aportes, los cuales son incluidos en el informe 

de observaciones. La participación de las autoridades mencionadas o de la comunidad se 

hace con base en la invitación formal cursada por el titular a aquellas. Dicho documento debe 

ser presentado a la autoridad competente como parte de los medios de verificación, en caso 

se opte por los servicios de un Notario Público, no es necesario remitir el documento antes 

mencionado. 
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Figura 12: 

Notario abriendo el buzón de sugerencias. 
Fuente:  

 

28.5 El acta indicada en el numeral precedente debe ser firmada por el titular y la autoridad o 

representante indicada en el numeral precedente. 

 

Figura 13: 

Acta emitida por el notario con la firma del mismo y el titular de la planta industrial. 

Fuente:  

28.6 El enlace web dispuesto para la visualización y descarga de la información técnica del 

proyecto o actividad en curso, debe permanecer activo hasta por diez (10) días hábiles 

posteriores a la presentación del instrumento de gestión ambiental ante la autoridad 

competente, para la verificación por parte de ésta. 

 

Figura 14: 

Enlace web donde se encuentra el ITS. 

Fuente:  
 

3.17. Conclusiones 

En base a esto todo lo declarado en el presente Informe se concluye:  

1. El proyecto declarado en el presente Informe Técnico Sustentatorio, es considerado de 

magnitud no significativa, el cual no tiene un efecto sobre el consumo de materia prima, 

recursos o sobre la producción actual que tiene Planta Zárate. 

2. De los impactos ambientales identificados en las etapas de construcción e implementación, 

asi como operación y mantenimiento, se concluye que el impacto asociado tiene un nivel de 

significancia no significativo. 

4. El proyecto generará una contratación de mano de obra temporal para la etapa de 

construcción e implementación, el cual generará un beneficio en el ingreso económico de las 

familias de los trabajadores.  

5. Debido a las características del proyecto, no se requiere una modificación en el programa 

de monitoreo ambiental actual aprobado para la planta; ya que actualmente se viene haciendo 

seguimiento a los componentes ambientales que podrían verse afectados de forma no 

significativa. 

 
 


